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Stap 1.
Was de kan, het deksel en het
reservoir met de hand met een mild
wasmiddel. Doe het niet in de
vaatwasser en gebruik geen
schurende reinigingsmiddelen. Na het
wassen grondig afspoelen met water.

Stap 2.

Open de verpakking en haal de
lter eruit. Draai de lter vanaf de
bodem van het reservoir vast om
volledige afdichting te garanderen.

[Figuur 1.1] Figuur 1.1

Water verversen lter

Water lter vervanging,

raadpleeg stap 2 t/m 5

Slimme indicator

wijzigen

De lter smart indicator is
vervangbaar. Vervang deze
door in de klembek te knijpen.
[Figuur 1.4]

Groef-indicator

Klemmende

bek
Figuur 1.4

Zorg er tijdens de herinstallatie voor dat
de klembek volledig in de groef wordt
gestoken.

Stap 3.

Plaats het reservoir en de lter
in de tank van de kan. [Figuur

1.2]

Figuur 1.2
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Gooi de slimme indicator op

de juiste manier weg

Als de batterij leeg is, gooi de
indicator dan weg in
overeenstemming met alle
toepasselijke bepalingen en
voorschriften.

Technische

specificaties
Filtercapaciteit: 1 maand

Gewicht: 1,2 kg (2,65 lbs)

Afmetingen: 25,4 x 13,4 x 25. 4

cm Debiet: 0,2 lpm / 0,05 gpm

Temperatuur: 5-38°C/41-100°F
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Stap 4.

Vul het reservoir met koud
kraanwater. Laat het water door
de lter gaan en gooi de kan met
ltered water een keer weg.

Stap 5.
Houd de knop 5 seconden ingedrukt
totdat het blauwe lampje knippert om
de indicator te activeren. [Figuur 1.3]

Opmerking: Herhaal deze stap na
elke nieuwe vervanging van de
lter.

Knoop

Figuur 1.3

Vragen en antwoorden

V: Waarom wordt het water traag? A: De

lter-cartridge is mogelijk verstopt. Controleer

de indicator om te zien of het tijd is om de

lter-cartridge te vervangen. Zo ja, vervang

dan de lter-cartridge onmiddellijk. Als dit niet

het geval is, haal dan de lter eruit en schud

deze intens om de korrels naar binnen te

verplaatsen, wat de snelheid van het water

zal verbeteren.

V: Waarom smaakt het water

slecht? A: Het product is onrein of de

lter-cartridge is niet correct

geïnstalleerd. Probeer de kan schoon

te maken en de cartridge correct te

installeren. Als de TDS-waarde hoger

is dan 006. Het is tijd om de

lter-cartridge te vervangen.

Status Indicatie
lampje

Resterende
levensduur
(dag)

Goed Blauw
blijft 5
seconden
aan

>5

Blauw

Binnenkort
vervangen Rode as
6 keer

≤5

Rood

Vervang

nu
Rood blijft
aan voor

5  seconden

≤0

Rood

U moet het waterfilter vervangen na

75 liter, 1 maand. of wanneer
de TDS-waarde hoger is dan
006.
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V: Mijn lter-indicator werkt niet, ik kan

de kleur van de indicator niet zien! A:

Het kan zijn dat de batterij leeg is. Maak je

geen zorgen, de lter-indicator is

vervangbaar. Als het binnen de

garantieperiode valt, kunnen we het gratis

vervangen.

V: Waarom is de lter zo groot, terwijl de

levensduur slechts één maand is? A:

Deze lter keurt geavanceerde

ionenuitwisselingshars van voedingskwaliteit

goed. In tegenstelling tot gewone hars,

verzacht het niet alleen water, maar

verwijdert het ook alle zware metalen en

andere verontreinigende stoffen in het water.

De ltratieprestaties hebben hetzelfde effect

als het RO-systeem. Om sterke

verwijderingsprestaties te bereiken, heeft

deze lter daarom een relatief korte

levensduur.
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Wat zit er in het systeem Onderhouds- en

veiligheidsinformatie

Hoe de TDS-meter te gebruiken

Vervangbare 2

lter indicator

3  

Water

lter

7  TDS-meter

Handvat 6

5

1  Deksel

4  Stuwmeer

5  Tank

• Gebruik alleen koud water. De
bedrijfstemperatuur van deze
kan is 5-38°C.

• We raden u aan uw systeem in
de koelkast of op een koele plaats
buiten direct zonlicht te bewaren
om verfrissend, heerlijk smakend
water te krijgen.

• Als er veel troebelheid in  het 
water zit (zoals het schoonmaken 
van het waterreservoir of het 
lange tijd niet gebruiken van 
kraanwater), laat het dan een 
paar minuten staan totdat het 
water schoon is voordat u het 
gebruikt.

• Als de waterkan lange tijd niet
wordt gebruikt, doe deze dan in
een schone container met deksel.
Plaats het vervolgens in de
koelkast, dit verlengt de
levensduur van de cartridge.

• De lter moet worden
beschermd tegen bevriezing,
anders kan dit barsten en
waterlekkage uit de lter
veroorzaken.

• Voor betere prestaties wordt
aanbevolen om het te gebruiken in
gebieden waar de TDS-waarde
lager is dan 400.
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1. Verwijder de sensordop (aan de
onderkant van de meter, onder het
logo).

2. Druk op de AAN/UIT-knop om
de meter in te schakelen. Het
display moet altijd nul in de lucht
aangeven (tenzij er restwater op
de elektroden zit).

3. Dompel de meter onder in
het water/de oplossing tot het
maximale onderdompelingspunt

4. Roer de meter lichtjes om
eventuele luchtbellen los te
maken.

5. U ziet direct het TDS-niveau op
het scherm veranderen. Laat de
meting stabiliseren (ca. 10
seconden). Dit is het TDS-niveau
van uw water.

6. Om de watermeting te
bekijken, drukt u eenmaal op de
HOLD-knop. Hierdoor bevriest
de meting op het scherm. Om
de meting vrij te geven, drukt u
nogmaals op de HOLD-knop.
De TDS-meting wordt
teruggezet naar nul.
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Garantie

Wij beloven uw waterlter-systeem
gedurende 3 maanden vanaf de
aankoopdatum (met uitzondering
van de lter-cartridge die 30 dagen
verzekerd is) tegen alle defecten
in materialen en vakmanschap, bij
gebruik in overeenstemming met
de gebruikershandleiding.

Als het product binnen 3 maanden
na de aankoopdatum defect blijkt
te zijn, neem dan contact op met
onze klantenservice. Tijdens de
kwaliteitsborgingsperiode zullen
we elk onderdeel dat als defect
wordt beschouwd, vervangen of
repareren, als het product na
levering niet is gemanipuleerd,
gewijzigd of oneigenlijk gebruikt
en niet is gerepareerd door de
fabrikant.

Het product is niet beloofd tegen
misbruik, gebruik in abnormale
bedrijfstemperatuuromstandigheden,
omstandigheden buiten de
vermelde bedrijfsparameter of
gebruik in commerciële operaties.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
schade tijdens het transport en
claims voor dergelijke schade.

Als u nog vragen heeft, kunt u
een e-mail sturen naar

warranty@azuraqua.com

Ons professionele team zal uw
probleem tijdig oplossen.
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